
捲紙架

馬桶自動沖水器

L型扶手

求助鈴加蜂鳴器

橫向拉門
門擋

門把

內壁板:FRP仿磁磚一體成型

厚度2.5mm含合板

無障礙面盆組

照明燈及抽風機

室內照明燈均為15W-LED感應崁燈

室外感應LED燈
蜂鳴警報器

橫向拉門(鋁製門)

由設計監造單位選色

室外LED感應式照明燈

外壁:塑木外壁板

寬=150mm,厚=20mm

標示牌

外壁:塑木外壁板

寬=150mm,厚=20mm

外露黑色鋼管

↓

↑

向下採深色系
顏色由設計監造
單位選定

顏色由設計監造
單位選定
向上採淺色系

外壁板

色澤區分線

拉門出入淨寬≧

無障礙面盆組配置圖無障礙馬桶組配置圖

單孔給皂機

自動感應掛壁式小便斗

兒童安全座椅

腳踩式垃圾桶

兒童洗手台

兒童馬桶

尿布台
外壁:塑木外壁板

寬=150mm,厚=20mm

2.1t塑木屋瓦12mm木合板

兩側線板收邊(同塑木外壁板顏色)

水平調整腳座

外露黑色鋼管

外壁:塑木外壁板

寬=150mm,厚=20mm

2.1t塑木屋瓦 12mm木合板

兩側線板收邊(同塑木外壁板顏色)

水平調整腳座

外露黑色鋼管

60*60cm 窗戶

鋼構

隔熱空氣層

天花板

內壁板:FRP仿磁磚一體成型

厚度2.5mm含合板

寬=150mm,厚=25mm,塑木地板

12mm水泥板

鋼構

塑木屋瓦2.1mm厚度

外壁:塑木外壁板

寬=150mm,厚=20mm

外露黑色鋼管

2mm塑鋁板

背面線板收邊(同塑木外壁板顏色)
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